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OSTOKVIS TAPES

Omschrijving Een hoogwaardige PVC verpakkingstape voorzien van een sterk hechtende rubber
kleeflaag.

Produkt-eigenschappen  * Constante kwaliteit film en kleeflaag
* Rolt gelijkmatig af
* Goede hechting op alle soorten dozen, ook op gerecycled karton
* Ook leverbaar voor machinale verwerking
* Bedrukt te leveren op aanvraag

Toepassingen * Sluiten van dozen en alle andere verpakkingstoepassingen
* Coderen en markeren van verpakkingen
* Bundelen
Opslag en ouderdom Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamer

temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.

Aanbreng tips Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten
met Isopropyl alcohol. Tape tijdens aanbrengen ferm aandrukken.

TECHNICAL DATA

Drager PVC

Kleeflaag Rubber natuur

Sub groep kleeflaag Oplosmiddel / UV

Kleur Havana

Schutlaag Geen

Totale dikte 0,054 mm 2,126 Mils
Kleefkracht op RVS 5 N/25mm 1,14 Lbs/inch
Treksterkte lengterichting 100 N/25mm 22,84 Lbs/inch
Servicetemperatuur Tussen -20 en 70 °C Tussen -4 en 158 °F
Toepassingstemperatuur minimaal 20 °C minimaal 68 °F

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens
beschikbaar is ‘zoals deze is’ en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid
ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie. Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf
testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die
gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product
wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invioed op deze
factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de
wijze waarop hij het wil toepassen. De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiéren en te verspreiden mits Stokvis Tapes,
een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik. Intellectueel
eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is
opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde
partijen.
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